
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 ميکرو ثانيه باشد فرکانس اسيلاتور چقدر است؟۰,۱ برابر AVRاگر سيکل ماشين در يک مدار 

۰,۱MHz۱MHz۱۰MHz۱۶MHz

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

 شامل کدام دسته از تراشه ها است؟AVRخانواده 
A: AT90S
B: ATiny
C: ATmega
D: AT91SAM

ABC, ,ABD, ,ACD, ,BCD, ,

2

۱234

-

....

کدام گزينه بيانگر ظرفيت حافظه هاي تراشه ي زير مي باشد؟
ATmega16L

Flash kB EEPROM kB SRAM kB: 16 , : 1 , : 512

Flash kB EEPROM kB SRAM kB: 16 , : 512 , : 1

Flash kB EEPROM kB SRAM kB: 8 , : 1 , : 512

Flash kB EEPROM kB SRAM kB: 8 , : 512 , : 1

3

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 مي باشند، اگر مقدار فيوزبيت بالا (پر ارزش) برابرATmega16با توجه به شکل زير که بيانگر بيتهاي فيوزبيتها در تراشه 
۰Xffتنظيم شود، کدام گزينه صحيح است؟ 

Fuse High Byte Bit

OCDEN 7

JTAGEN 6

SPIEN 5

CKOPT 4

EESAVE 3

BOOTSZ1 2

BOOTSZ0 1

BOOTRST 0
  

Fuse Low Byte Bit

BODLEVEL 7

BODEN 6

SUT1 5

SUT0 4

CKSEL3 3

CKSEL2 2

CKSEL1 1

JTAGفعال:
SPI prog                     فعال:

JTAGغیر فعال:
SPI prog                 فعال:

JTAGفعال:
SPI prog                غیر فعال:

JTAGغیر فعال:
SPI prog                              غیر فعال:
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

مدار زير براي چه منظور استفاده مي شود؟

DC تغذیه میکرو با وروديAC)  تغذیه میکرو با ورودي برق شهر(
تامین کلاك میکرو با ورودي متغیرتامین کلاك میکرو با ورودي ثابت

5

۱2

34

-

..

..

 متصل شده است؟AVRشکل زير بيانگر چه مداري که به 

STK پروگرامر 500JTAGپروگرامر 

STK پروگرامر 200/300Serialپروگرامر 

6

۱2

34

-

..

..

  از ترکيب کدام دو رجيستر تشکيل شده است؟Yرجيستر 
R R26, 27R R27, 28R R28, 29R R29, 30

7

۱234

-
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 كدام خواهد بود؟iپس از اجراي قطعه برنامه زير، مقدار 
#include <mega16.h>
void main()
{

signed char k=0;
signed char i=0;
i = 0b10000000;
for(k=20; k<i; k++);
i++;

}

b0 10000000b0 10000001b0 11101100b0 11101101

8

۱234

-

....

 باشد، چه۰xC0 برابر SREG و مقدار رجيستر ۰x80 برابر GIFR و مقدار رجيستر ۰xC0 برابر GICRاگر مقدار رجيستر 
نتيجه اي مي گيريم؟

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
SREG I T H S V N Z C

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
GICR INT1 INT0 INT2 - - - IVSEL IVCE

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

GIFR INTF1 INTF0 INTF2 - - - - -

INTINTهمگی وقفه ها غیر فعال هستند.  فعال هستند.2  و 0دو وقفه ي  

INTINT INTINT فعال هستند.2  و 1دو وقفه ي    فعال هستند.1  و 0دو وقفه ي  

9

۱2

34

-

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 باشد، كدام نتيجه گيري مي تواند درست باشد؟۰xA5 داراي مقدار MCUCRاگر رجيستر 

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

MCUCR SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC1
0 ISC01 ISC00

ISC11 ISC10 Description
0 0 The low level of INT1 generates an interrupt request.

0 1 Any logical change on INT1 generates an interrupt
request.

1 0 The falling edge of INT1 generates an interrupt request.

1 1 The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

ISC01 ISC00 Description
0 0 The low level of INT0 generates an interrupt request.

0 1 Any logical change on INT0 generates an interrupt
request.

1 0 The falling edge of INT0 generates an interrupt request.

INT INT به سطح صفر (پایین) حساس است.0وقفه ي   به هر تغییري حساس است.0وقفه ي 

INT INT به لبه ي پایین رونده حساس است.1وقفه ي   به لبه ي بالا رونده حساس است.1وقفه ي 

10

۱2

34

-

..

..

 باشد، چه نتيجه اي مي گيريم؟۰x80 برابر TIMSK و مقدار رجيستر ۰x0C برابر TCCR0اگر مقدار رجيستر 
جداول در ضميمه پيوست مي باشد.

هردو وقفه ي مقایسه و سرریز از تایمر / کانتر صفر خاموش هستند.

فقط وقفه ي مقایسه از تایمر / کانتر صفر روشن هستند

فقط وقفه ي سرریز از تایمر / کانتر صفر روشن هستند.

هردو وقفه ي  مقایسه و سرریز از تایمر / کانتر صفر روشن هستند.

11

۱

2

3
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-

.

.

.

.

 دارد؟CPUدر سوال قبل مقدار سرعت شمارش تايمر/كانتر صفر چه نسبتي با كلاك 
1/81/641/256مساوي

12

۱234

-
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 باشد، چه نتيجه اي مي۰x02 برابر TIFRاگر هردو وقفه ي  مقايسه و سرريز از تايمر / كانتر صفر روشن و مقدار رجيستر 
گيريم؟

هیچکدام از اتفاق هاي تساوي در مقایسه و سرریز در تایمر / کانتر صفر رخ نداده است و وقفه اي رخ نخواهد داد.

اتفاق تساوي در مقایسه براي  تایمر / کانتر صفر رخ داده است و وقفه ي مربوط به آن رخ خواهد داد.

اتفاق سرریز براي  تایمر / کانتر صفر رخ داده است و وقفه ي مربوط به آن رخ خواهد داد.

هردوي اتفاق هاي تساوي در مقایسه و سرریز براي  تایمر / کانتر صفر رخ داده است و وقفه هاي مربوط به آنها رخ خواهد داد.

13

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 كار كند، وقفه ي سرريز هر بار پس از چند كلاك رخ ميCPU كلاك ۱/۶۴اگر وفقه ي سرريز فعال و تايمر صفر با سرعت 
دهد؟

416384

32768CPU دارد.بستگی به فرکانس کلاك 

14

۱2

34

-

..

..

 برابر قرار گرفته است۲ در حالت نرخ انتقال داده ي USART كداميك از شرطهاي زير براي تشخيص اينكه آيا  Cدر زبان
بكار مي رود؟ 

جداول در پيوست ضميمه مي باشد.

UCSRA &  8UCSRA &  4UCSRA &  2UCSRA &  1

15

۱234

-

....

) بوده و وقفه هاي دريافتEven و داراي توازن زوج (Stop بيتي را بصورت آسنكرون و با يك بيت ۸اگر بخواهيم داده هاي 
و ارسال غيرفعال باشند، كدام گزينه صحيح است؟

UCSRB b = 0 01100000
UCSRC b = 0 10100110                            

UCSRB b = 0 00011000
UCSRC b = 0 01000110

UCSRB b = 0 01100000
UCSRC b = 0 01000110                                  

UCSRB b = 0 00011000
UCSRC b = 0 10100110

16
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 بدون استفاده از وقفه (بصورت سركشي) تا زماني كه ديتايي دريافت شود منتظر بمانيم، كدام گزينهCاگر بخواهيم در زبان 
مناسب خواهد بود؟

while UCSRA & x ; wait  (!(   0 80) )  //                                               

while UCSRA & x ; wait (!(   0 40) )  // 

while UCSRA & x ; wait (   0 80 )  // 

while UCSRA & x ; wait (   0 40 )  // 

17

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

UBRR انتقال يابند، كدام گزينه مقدار مناسب ۴۸۰۰bps باشد و بخواهيم داده ها با نرخ انتقال Fosc = 11059200Hzاگر 
به كدام گزينه نزديك تر است؟ 

xF0 8x F0 8x0 47x B0 10

18

۱234

-

....

مقايسه كننده ي آنالوگ داخلي، ولتاژ پايه ي .......... را با ولتاژ پايه ي .......... مقايسه مي كند.
PB PB1 , 2PB PB3 , 2PA PA1 , 2PA PA3 , 2

19

۱234

-

....

 حداكثر ...... بوده و زمان تبديل ولتاژ آنالوگ به ديتاي ديجيتال ....... مي باشد.ATmega16 در ADCدقت 
 میکرو ثانیه260 تا 65 بیت -8 میکرو ثانیه100 تا 50 بیت - 8

 میکرو ثانیه100 تا 50 بیت - 10 میکرو ثانیه260 تا 65 بیت -10

20

۱2

34

-

..

..

 ارتباط دهي مي شوند؟SPIدر كداميك از گزينه ها همگي ادوات با 
AT Cxx MMC SRAM25  ,  , AT Cxx MMC CD25  ,  , 

AT Cxx MMC DVD25  ,  , AT Cxx MMC SD Card25  ,  ,  

21

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 باشد،Fosc = 8MHz بوده و ۰b00000001 برابر SPSR و مقدار رجيستر ۰b01010000 برابر SPCRاگر مقدار رجيستر 
فركانس پايه ي  چقدر خواهد بود؟

  No. 7 6 5 4 3 2 1 0
SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

SPSR SPIF WCOL - - - - - SPI2X

SPI2X SPR1 SPR0 SCK Frequency
0 0 0 fosc/4

0 0 1 fosc /16

0 1 0 fosc /64

0 1 1 fosc /128

1 0 0 fosc /2

1 0 1 fosc /8

1 1 0 fosc /32

1 1 1 fosc /64

Leading Edge Trailing Edge SPI Mode
CPOL = 0, CPHA = 0 Sample  (Rising) Setup (Falling) 0

CPOL = 0, CPHA = 1 Setup (Rising) Sample  (Falling) 1

CPOL = 1, CPHA = 0 Sample  (Falling) Setup (Rising) 2

CPOL = 1, CPHA = 1 Setup (Falling) Sample  (Rising) 3

۲MHz۱MHz۸MHz۴MHz

22

۱234

-

....

 امكانSlave بيتي ........ ۷ وجود دارد ولي با فضاي آدرس Master) امكان حاكميت ......... TWIدر ارتباط سريال دوسيمه (
و اجازه ي ارتباط مي يابند.

64یک - 128یک - 64چندین - 128چندین - 

23

۱234

-

....

 عمل كند، بايد .......... باشد.Master در مد TWI) حداكثر نرخ انتقال ديتا ......... بوده و اگر TWIدر ارتباط سريال دوسيمه (

kHzTWBR 10kHzTWBR بزرگتر یا مساوي  ، مقدار 200 10 کوچکتر از  ، مقدار 200

kHzTWBR 10kHzTWBR بزرگتر یا مساوي  ، مقدار 400 10 کوچکتر از  ، مقدار 400

24

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

 حاكميت را از دست بدهد، خط .......... را يك مي كند و بايد ......... .Masterهنگامي كه 
SDAMaster باقی بماند. - در مد SDASlave برود. - فورا به مد 

SCLMaster باقی بماند. - در مد SCLSlave برود. - فورا به مد 

25

۱2

34

-

..

..

 بخواند و در صورت زوج بودن آن عدد، يك موجB بيتي را از پورت ۸ بنويسيد كه يك ديتاي Cبرنامه اي به زبان 
 ايجاد نمايد و اگر عدد فرد باشد، پالس متوقف شود.A.0مربعي در 

1-

سوالات تشريحي
 نمره۱,۴۰ 

 بهDIPSW كليد ۸ بيتي علامت دار (كه بوسيله ي  ۸سخت افزاري طرح نماييد كه بتواند از طريق يك عدد 
 رقمي از نوع آند۴ دريافت نموده و آن را بر روي  نمايشگر سون سگمنت B  مي رسد ) را از پورت Bپورت 

مشترك به روشي مالتي پلكسي نمايش دهد.

 نمره۱,۴۰ -2

 بيتي علامت۸ بنويسيد كه بتواند يك عدد Cبراي سخت افزاري كه در سوال قبل طرح نموديد برنامه اي به زبان 
 رقمي از نوع آند مشترك به روشي۴ دريافت نموده و آن را بر روي  نمايشگر سون سگمنت Bدار را از پورت 

مالتي پلكسي نمايش دهد و برروي رقم چهارم نمايشگر علامت را نمايش دهد.

 نمره۱,۴۰ -3

 نمره۱,۴۰ -4 را بصورت خلاصه با هم مقايسه نموده و مراحل اجراي وقفه را بنويسيد.Interrupt و Pollingروشهاي 

B قرارداده و ديتاي موازي را از پورت Aبرنامه اي بنويسيد كه ديتاي سريال دريافتي را بصورت موازي در پورت 
 و كريستال مورد استفاده براي۲۴۰۰bpsخوانده و به خروجي سريال بفرستد. نرخ تبادل اطلاعات سريال را 

 را  در نظر بگيريد.AVRميكروكنترولر 

 نمره۱,۴۰ -5

۱۱: مربوط به سوال 

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV00

Mode
WGM01
(CTC0)

WGM00
(PWM0)

Timer/Counter Mode
of Operation TOP

Update of
OCR0

TOV0 Flag
Set-on

0 0 0 Normal xFF0 Immediate MAX

1 0 1 PWM Phase Correct,  xFF0 TOP BOTTOM
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

۲۵۷۰ يك۱ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

2 1 0 CTC OCR0 Immediate MAX

3 1 1 Fast PWM xFF0 TOP MAX

Compare Output Mode, non-PWM Mode:

COM01 COM00 Description

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected.

0 1 Toggle OC0 on compare match

1 0 Clear OC0 on compare match

1 1 Set OC0 on compare match

Compare Output Mode, Fast PWM Mode:

COM01 COM00 Description

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected.

0 1 Reserved

1 0 Clear OC0 on compare match, set OC0 at TOP

1 1 Set OC0 on compare match, clear OC0 at TOP

Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode:

COM01 COM00 Description

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected. 

0 1 Reserved

1 0 Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match
when downcounting.

1 1 Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match
when downcounting.

CS02 CS01 CS00 Description

0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped).

0 0 1 clkI/O/(No prescaling)

0 1 0 clkI/O /8 (From prescaler)

0 1 1 clkI/O /64 (From prescaler)

1 0 0 clkI/O /256 (From prescaler)

1 0 1 clkI/O /1024 (From prescaler)

1 1 0 External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.

1 1 1 External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

۱۵جداول مربوط به سوال 

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
UCSRB RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

UCSRC URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL

UMSEL Mode
0 Asynchronous Operation 

1 Synchronous Operation 

UPM1 UPM0 Parity Mode
0 0 Disabled

0 1 Reserved

1 0 Enabled, Even Parity

1 1 Enabled, Odd Parity

USBS Stop Bit(s)
0 1-bit

1 2-bit

UCSZ2 UCSZ1 UCSZ0 Description
0 0 0 5-bit

0 0 1 6-bit

0 1 0 7-bit

0 1 1 8-bit

1 0 0 Reserved

1 0 1 Reserved

1 1 0 Reserved

1 1 1 9-bit

_________________________________________________________________

  جداول پيوست كليه سوالات
p4:

Fuse High Byte Bit

OCDEN 7

JTAGEN 6

SPIEN 5

CKOPT 4

EESAVE 3

BOOTSZ1 2
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

BOOTSZ0 1

BOOTRST 0

    

Fuse Low Byte Bit

BODLEVEL 7

BODEN 6

SUT1 5

SUT0 4

CKSEL3 3

CKSEL2 2

CKSEL1 1

CKSEL0 0

P8:

#include <mega16.h>
void main()
{

signed char k=0;
signed char i=0;
i = 0b10000000;
for(k=20; k<i; k++);
i++;

}

p9:
Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
SREG I T H S V N Z C

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
GICR INT1 INT0 INT2 - - - IVSEL IVCE

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

GIFR INTF1 INTF0 INTF2 - - - - -

P10:

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

MCUCR SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00

ISC11 ISC10 Description

0 0 The low level of INT1 generates an interrupt request.

0 1 Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

1 0 The falling edge of INT1 generates an interrupt request.

1 1 The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

ISC01 ISC00 Description

0 0 The low level of INT0 generates an interrupt request.

0 1 Any logical change on INT0 generates an interrupt request.

1 0 The falling edge of INT0 generates an interrupt request.

1 1 The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

P11:

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0

TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV00

Mode
WGM01
(CTC0)

WGM00
(PWM0)

Timer/Counter Mode
of Operation TOP

Update of
OCR0

TOV0 Flag
Set-on

۰ ۰ ۰ Normal ۰xFF Immediate MAX

۱ ۰ ۱ PWM, Phase Correct ۰xFF TOP BOTTOM

۲ ۱ ۰ CTC OCR0 Immediate MAX

۳ ۱ ۱ Fast PWM ۰xFF TOP MAX

Compare Output Mode, non-PWM Mode:
COM01 COM00 Description

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected.

0 1 Toggle OC0 on compare match

1 0 Clear OC0 on compare match

1 1 Set OC0 on compare match

Compare Output Mode, Fast PWM Mode:
COM01 COM00 Description

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected.

0 1 Reserved

1 0 Clear OC0 on compare match, set OC0 at TOP

1 1 Set OC0 on compare match, clear OC0 at TOP

Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode:
COM01 COM00 Description
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

0 0 Normal port operation, OC0 disconnected. 

0 1 Reserved

1 0 Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match
when downcounting.

1 1 Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match
when downcounting.

CS02 CS01 CS00 Description

۰ ۰ ۰ No clock source (Timer/Counter stopped).

۰ ۰ ۱ clkI/O/(No prescaling)

۰ ۱ ۰ clkI/O /8 (From prescaler)

۰ ۱ ۱ clkI/O /64 (From prescaler)

۱ ۰ ۰ clkI/O /256 (From prescaler)

۱ ۰ ۱ clkI/O /1024 (From prescaler)

۱ ۱ ۰ External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.

۱ ۱ ۱ External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

P15:
Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
UCSRB RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
UCSRC URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL

UMSEL Mode

۰ Asynchronous Operation

۱ Synchronous Operation

UPM1 UPM0 Parity Mode

0 0 Disabled

0 1 Reserved

1 0 Enabled, Even Parity

1 1 Enabled, Odd Parity

USBS Stop Bit(s)

۰ 1-bit
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

,ميكروپروسسورها۱ريزپردازنده 

يك ۱ ۲۵۷۰ ۵۸۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر,مهندسي كامپيوتر(سخت
 - ,مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك),مهندسي۱۱۱۹۰۱۱ - ,علوم كامپيوتر ۱۱۱۵۰۸۷افزار)چندبخشي 

۱۵۱۱۰۹۳برق-الكترونيك,مهندسي پزشكي - باليني

۱ 2-bit

UCSZ2 UCSZ1 UCSZ0 Description

۰ ۰ ۰ 5-bit

۰ ۰ ۱ 6-bit

۰ ۱ ۰ 7-bit

۰ ۱ ۱ 8-bit

۱ ۰ ۰ Reserved

۱ ۰ ۱ Reserved

۱ ۱ ۰ Reserved

۱ ۱ ۱ 9-bit

P22:
Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

Bit No. 7 6 5 4 3 2 1 0
SPSR SPIF WCOL - - - - - SPI2X

SPI2X SPR1 SPR0 SCK Frequency

۰ ۰ ۰ fosc/4

۰ ۰ ۱ fosc /16

۰ ۱ ۰ fosc /64

۰ ۱ ۱ fosc /128

۱ ۰ ۰ fosc /2

۱ ۰ ۱ fosc /8

۱ ۱ ۰ fosc /32

۱ ۱ ۱ fosc /64

Leading Edge Trailing Edge SPI Mode
CPOL = 0, CPHA = 0 Sample  (Rising) Setup (Falling) ۰

CPOL = 0, CPHA = 1 Setup (Rising) Sample  (Falling) ۱

CPOL = 1, CPHA = 0 Sample  (Falling) Setup (Rising) ۲

CPOL = 1, CPHA = 1 Setup (Falling) Sample  (Rising) ۳
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