
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

يك ۱ ۳۰۵۵ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۲۰۲۹ - ,مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )۱۳۱۱۰۰۹مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 

روش تجويدي در تعيين طراحي قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده پوسته خارجي در كدام يك از موارد  قابل اعمال ميباشد

 متر مربع2000  و کمتر از 1200آپارتمانهاي واقع  در مجتمع هاي با متراژ بیش از 

 متر2000ساختمان با زیربناي بیشتر از 

ساختمان ویلایی کوچک

 مصرف انرژي2 و 1ساختمان گروه 
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۱

2

3

4

-

.

.

.

.

در فضاهاي با استفاده منقطع در طول شبانه روز کدام گزينه صحيح است؟ 

بهتر است اینرسی حرارتی کم و عایق کاري در سمت داخلی پوسته ساختمان صورت گیرد

بهتر است اینرسی حرارتی زیاد و عایق کاري در سمت خارجی پوسته ساختمان صورت گیرد

بهتر است اینرسی حرارتی زیاد و عایق کاري در سمت داخلی پوسته ساختمان صورت گیرد

بهتر است اینرسی حرارتی کم و عایق کاري در سمت خارجی پوسته ساختمان صورت گیرد
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2
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4

-
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.

کدام گزينه محدوده شيب بام شيبدار نسبت به سطح افق را درست تعيين نموده است؟ 

درجه30 تا  10 درجه60 تا 10 درجه75 تا 0 درجه10 تا 0

3

۱234

-

....

کدام گزينه پايانه حرارتي محسوب مي شود؟   

منبع انبساط     لوله آب گرم  رادیاتوردیگ آبگرم

4

۱234

-

....

کدام گزينه صحيح است؟ 

پوسته خارجی همان پوسته کالبدي است
پوسته خارجی همواره مساوي یا بزرگتر از پوسته کالبدي است

پوسته خارجی همواره کوچکتر از پوسته کالبدي
پوسته خارجی همواره کوچکتر یا مساوي با پوسته کالبدي است

5
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-
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.

.

 باشد، جرم موثر جدار کدام گزينه۵۰ و سطح زير بنا ۳۰، سطح جدار ۲۰، جرم سطحي موثر ۱۰۰اگر جرم موثر ساختمان 
است؟ 

600100030005000

6

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

۳۰۵۵ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۲۰۲۹ - ,مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )۱۳۱۱۰۰۹مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 

کدام گزينه تعريف روز درجه گرمايش است؟

 درجه سلسیوس18 درجه سلسیوس در اوقاتی از سال که دماي متوسط روزانه از 18مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به 
پایین تر است.

 درجه سلسیوس18 درجه سلسیوس در اوقاتی از سال که دماي متوسط روزانه از 18مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به 
بالاتر است.

 درجه سلسیوس21 درجه سلسیوس در اوقاتی از سال که دماي متوسط روزانه از 21مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به 
پایین تر است.

 درجه سلسیوس21 درجه سلسیوس در اوقاتی از سال که دماي متوسط روزانه از 21مجموع اختلاف دماي متوسط روزانه نسبت به 
بالاتر است.
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حداکثر ضريب گسيل شيشه چقدر باشد تا بتوان به آن شيشه کم گسيل گفت؟ 

0/850/30/050/01

8

۱234

-

....

، و۱۰، انرژي خورشيدي تابيده شده ۶، انرژي خورشيدي عبور کرده از سطح نورگذر ۰/۶اگر شاخص خورشيدي ساختمان 
 باشد، ضريب عبور خورشيدي سطح نورگذر کدام گزينه است؟ ۵سطح نورگذر 

30/6300/06

9

۱234

-

....

محدوده آسايش  به چه معناست؟

٪  ساکنان در آن احساس آسایش دارند50شرایط حرارتی که حدود 
٪  ساکنان در آن احساس آسایش دارند80شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

٪  ساکنان در آن احساس آسایش دارند80شرایط حرارتی که حدود 
٪  ساکنان در آن احساس آسایش دارند50شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

10
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کدام گونه بندي جزو عوامل ويژه فرعي موثر در صرفه جويي مصرف انرژي ساختمان است؟ 

نیاز سالانه انرژي گرمایی/سرمایی محل ساختمانکاربري ساختمان
بهره گیري ساختمان از انرژي خورشیديسطح زیربناي مفید ساختمان

11

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

۳۰۵۵ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۲۰۲۹ - ,مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )۱۳۱۱۰۰۹مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 

کدام گزينه صحيح است؟

شهر هاي کوچک به شهر هاي با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر گفته می شود
 ساعت از تجهیزات گرمایش و سرمایش استفاده شود10استفاده منقطع به ساختمانی گویند که حداکثر در روز 

ساختمانی داراي امکان بهره گیري مناسب از انرژي خورشیدي شناخته می شود که داراي نیاز غالب گرمایشی نباشد
vestibulek wm 3/32 ( )فلزي یا شیشه اي در مجاورت فضاي کنترل نشده برابر ضریب انتقال حرارت درهاي دو رو ( ) است/
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کدام گزينه صحيح است؟ 

در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع تنها پل حرارتی کف در تماس با خاك، در نظر گرفته می شود

با افزایش میزان شاخص خورشیدي ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع کاهش می یابد

با افزایش میزان اینرسی حرارتی ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع کاهش می یابد

""  گویندجدار مجاور فضاي کنترل نشدهجداري که بین یک فضاي کنترل نشده و فضاي خارج قرار گرفته باشد 
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کدام گزينه براي محاسبه محيط پل هاي حرارتي پوسته خارجي بکار مي رود؟

دو برابر محیط کف هاي زیریندو برابر محیط سقف هاي نهایی

دو برابر محیط کف و دیوار مجاور خاكدو برابر محیط سقف هاي میانی

14

۱2

34

-

..

..

در محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح، ضريب کاهش انتقال حرارت جداره هاي مجاور فضاي خارج چه مقدار است؟ 

0/5125

15

۱234

-

....

 مصرف انرژي با استفاده منقطع، کدام روش۳در عايق کاري حرارتي جدارهاي خارجي ساختمان هاي غير مسکوني گروه 
عايق کاري مجاز است؟ 

عایق کاري حرارتی خارجیعایق کاري حرارتی میانی
عایق کاري حرارتی خارجی و داخلیعایق کاري حرارتی داخلی

16

۱2

34

-

..

..

در صورت پوشيده نشدن درز ميان دو ساختمان جدار مجاور ساختمان چگونه در محاسبات در نظر گرفته مي شود؟ 

همانند جدار مجاور فضاي خارجهمانند جدار مجاور فضاي داخل
 درصد جدار مجاور فضاي داخل50بصورت همانند جدار مجاور فضاي گرم نشده

17

۱2

34

-

..

..

 مصرف انرژي، اگر درصد سطح جدارهاي نورگذر نسبت به ديوارهاي خارجي۲در روش تجويزي براي ساختمان هاي گروه 
 باشد، کدام نوع عايق کاري مجاز است؟۱۸٪

عایق حرارتی همگنعایق حرارتی میانیعایق حرارتی خارجیعایق حرارتی داخلی

18
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-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

۳۰۵۵ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۲۰۲۹ - ,مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )۱۳۱۱۰۰۹مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 

قرار گيري نور گيري ساختمان در کدام جهت جغرافيايي ، موجب بهره بيشتري از انرژي خورشيد مي شود؟

غربشرقجنوبشمال

19

۱234

-

....

اگر بخواهيم ميزان انتقال حرارت ساختمان کاهش يابد، نسبت سطح پوسته خارجي ساختمان به زيربناي ساختمان چگونه
بايد باشد؟ 

سطح پوسته خارجی ساختمان کمتر از سطح زیربنا باشدسطح پوسته خارجی ساختمان بیشتر از سطح زیربنا باشد

این دو سطح تاثیر ثابتی روي انتقال حرارت نداردسطح پوسته خارجی ساختمان برابر با سطح زیربنا باشد

20

۱2

34

-

..

..

به قابليت کلي پوسته خارجي و جداره هاي داخلي در ذخيره ، بازپس دادن انرژي و تاثيرگذاري بر نوسان هاي دماي
ساختمان چه مي گويند؟ 

هدایت حرارتیضریب انتقال حرارت طرح
مقاومت حرارتیاینرسی حرارتی

21

۱2

34

-

..

..

از نظر مقررات ملي ساختمان حداکثر مجاز ضريب انرژي جابجايي هوا چه مقدار مي تواند باشد؟ 

54812

22

۱234

-

....

 بايدm2.K/Wاگر کانالهاي مورد استفاده سرمايش و گرمايش در خارج ساختمان باشند، حداقل مقاومت حرارتي آن چند 
باشد؟ 

1/321/440/881/55

23

۱234

-

....

حداکثر دماي مجاز آبگرم مصرفي در يک ساختمان چند درجه مي تواند باشد؟ 

60504575

24

۱234

-

....

کدام گزينه در ضخامت يکسان ضريب گذر خورشيدي کمتري دارند؟

شیشه دوجدارهشیشه رنگی انعکاسیشیشه رنگی سادهشیشه ساده

25

۱234

-

....

 متر مربع، ضريب۲ متر مکعب، مساحت بخش نورگذر پوسته خارجي ساختمان در وجه جنوبي ۵۰اگر در يک اتاق با حجم 
 درجه باشد، شاخص خورشيدي کدام گزينه۳۰ و زاويه متوسط رويت موانع روبروي پوسته ساختمان ۰/۵عبور خورشيدي 

زير است؟ 

0/6صفر0/0250

26

۱234

-

....

5   از 4  صفحه  92-1391  نیمسال اول   ۱۷۰۱/۱۷۰۱۵۲۰ 

W
W

W
.P

N
U

N
A

.C
O

M

WWW.PNUNA.COM

http://pnuna.com
http://unip.ir
http://pnuna.com
http://pnuna.com


حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان

۳۰۵۵ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۲۰۲۹ - ,مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )۱۳۱۱۰۰۹مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 

اگر جهت جريان حرارت از حالت رو به بالا به حالت رو به پايين تغيير کند، مقاومت حرارتي لايه هواي مجاور سطح داخلي
چه تغييري مي کند؟ 

کمتر می شودبیشتر می شود

متناسب با ارتفاع ممکن است کمتر یا بیشتر شودتغییر نمی کند

27

۱2

34

-

..

..

اگر در يک ديوار دو جداره خارجي فاصله دو ديوار افزايش يابد، کدام گزينه صحيح است؟ 

انتقال حرارت از دیواره همواره افزایش می یابد

انتقال حرارت از دیواره همواره کاهش می یابد

انتقال حرارت از دیواره ابتدا افزایش یافته سپس ثابت می ماند

انتقال حرارت از دیواره ابتدا کاهش یافته سپس ثابت می ماند

28
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.

در ضخامت يکسان، مقاومت حرارتي  در کدام يك از مصالح مورد استفاده در ديوار بيشتر است؟ 

بلوك سیمانیبلوك سفالیآجر سوراخدارآجر تو پر

29

۱234

-

....

در  بلوکهاي سقفي با ارتفاع يكسان يکسان، کدام گزينه انتقال حرارت کمتري را از سقف خواهد داشت؟ 

تیرچه بلوك پلی استایرن با پاشنهتیرچه بلوك پلی استایرن ساده
تیرچه بلوك سفالیتیرچه بلوك سیمانی با عایق داخلی

30

۱2

34

-

..

..
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