
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

هيدروليك,هيدروليك و آزمايشگاه

يك ۱ ۰۰ ۷۱۴۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۳۰۵۵ - ,مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران۱۳۱۲۰۴۳مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

به سئوال هاي زير پاسخ دهيد:
الف- کداميک از جريان هاي زير مي توانند دائمي و کداميک غير دائمي باشند

جريان متغير مکاني– جريان متغير سريع – جريان يکنواخت 
ب- جريان از کانالي با شيب تند به کانالي با شيب ملايم وارد مي شود بنحوي که در کانال با شيب ملايم پرش

هيدروليکي اتفاق مي افتد. اگر به دليلي کانال با شيب ملايم زبر گردد ، آيا  محل وقوع پرش تغيير مي کند.
توضيح دهيد.

1-

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

 نمره۱,۰۰ 

موارد زير را پاسخ دهيد :
الف- بهترين مقطع هيدروليکي چه خصوصيتي دارد آنرا تشريح نماييد.

ب- ضريب مانينگ در رابطه جريان يکنواخت بعنوان يک عدد بيان مي گردد آيا اين عدد بدون بعد است توضيح
دهيد

 نمره۱,۰۰ -2
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

هيدروليك,هيدروليك و آزمايشگاه

۰۰ يك۱ ۷۱۴۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۳۰۵۵ - ,مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران۱۳۱۲۰۴۳مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

با گذر يک دبي مشخص در کانال و به ازاي سه دبي ويژه مختلف در آن، دياگرام انرژي مخصوص ترسيم شده
است با توجه به نقاط مشخص شده بر روي آن، به سئوال هاي زير پاسخ دهيد.

الف- کداميک از منحني ها بيشترين دبي ويژه را به خود اختصاص مي دهد؟
ب- اگر در مسير کانال گودال موضعي ايجاد شده باشد و اين تنها تغيير در مسيرکانال باشد، از چه نقطه اي از

منحني به چه  نقطه ديگري رسيده ايم؟
 برسيم چه تغييراتي احتمالي در عرض و يا کف کانال در مسير جريانA به نقطه  Fج- چنانچه بخواهيم از نقطه  

بايد داده شود؟  
د- در چه نقاطي عدد فرود برابر يک است؟

 نمره۲,۰۰ -3
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۰۰ يك۱ ۷۱۴۰ :::
:

:

: :
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  را در نظر بگيريد. اين مقطع از سه قسمت مستطيل شکل تشکيل۰/۰۰۱۲مقطع مرکب شکل زير با شيب طولي
شده است. ابعاد مقطع، عمق جريان و زيري هاي هر قسمت بر روي شکل نشان داده شده است.

الف- مقدار دبي عبوري از مقطع را  بيابيد
ب- با استفاده از مقدار دبي بدست آمده ، زبري معادل براي مقطع را محاسبه نماييد.

 نمره۲,۲۵ -4

  متر ، ارتفاع جريان يکنواختي برابر۳/۰  ، عرض کف ۰/۰۰۰۱  ، شيب طولي ۰/۰۱۴کانالي مستطيلي و بتني با زبري
  متر را انتقال مي دهد. ۱/۵با  

الف- شرايط جريان در کانال را بيابيد. زيربحراني يا فوق بحراني؟
ب- شيب بحراني کانال را محاسبه کنيد.

 نمره۲,۲۵ -5
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۰۰ يك۱ ۷۱۴۰ :::
:

:

: :

۱۳۱۳۰۵۵ - ,مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي,مهندسي عمران۱۳۱۲۰۴۳مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي ) 

  متر و با شيب تند، به کانالي با شيب ملايم متصل مي۱/۰ به عرض کف۰/۰۱۳يک کانال مستطيلي و بتني با زبري 
شود. مطابق شکل  در کانال با شيب ملايم يک دريچه کشويي قراردارد. در مسير جريان دو پرش هيدروليکي به

ترتيب قبل و بعد از دريچه اتفاق مي افتد. پرش اول در محل تغيير شيب و پرش دوم در محل فشردگي بعد از
  متر مکعب در ثانيه و ارتفاع جريان يکنواخت در کانال با۲/۰جريان رخ داده است. دبي جريان گذري از کانال

  مي باشد و افت انرژي در دريچه برابر با :  ۰/۶  متر است. ضريب فشردگي دريچه برابر۱/۲شيب ملايم برابر با   
2
30.1
2
Vh
g

 .مي باشد موارد زير را بيابيد  

الف- شيب کانال ملايم؟
 )؟gyب- مقدار ارتفاع بازشدگي دريچه (

ج- شيب کانال تند؟

(راهنمايي :
 -۱

  -۲               2yمتر مي باشد )۱/۸۰ تا۱/۵۰  در محدوده اعداد 

 نمره۳,۲۵ -6
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   و ضريب زبري۰/۰۰۱  متر ، شيب طولي۲/۰بند کوتاهي در مسير جريان در يک کانال مستطيلي با عرض کف 
 قرار گرفته است . از خروجي زيرين بند، جرياني تخليه مي شود. چنانچه عمق جريان در بلافاصله۰/۰۱۵مانينگ 

6.5yبالادست بند برابر با  m 4.5  و عمق جريان يکنواخت در کانال برابر باny mباشد به موارد 
زير پاسخ دهيد.

الف- چه پروفيل سطح آبي در پشت بند تشكيل شده است. با  محاسبه نشان دهيد نوع پروفيل را با محاسبه 
تعيين كنيد و آنرا ترسيم نماييد

  متر مي رسد. تنها با استفاده از يك مقطع محاسباتي،۶/۰ب- در چه فاصله اي در بالادست بند، عمق جريان به 
فاصله را بدست آوريد. .

 نمره۲,۲۵ -7
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